
Höhe 
am Mast

Mitte Mast vorne
bis Ende Baumpersenning

Baumumfang

Umfang bei 
¼ Baumlänge
von achtern. 
Bitte locker 
messen. Umfang bei ¼ 

Baumlänge hinter 
dem Mast. Bitte
locker messen.

Mastumfang

(  bei stehendem Kopf-
brett den Abstand Achter-
liek zu Hinterkante Mast)

Nur

Mitte Mast
vorne bis 
hinter den 
Baumniederholer

Die se  Skizze  ist Eige ntum  de r Firma
 G m bH. Kopieren, a uc h 

von Aussc hnitte n ist nic ht erla ubt!
Diekow-Segel
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Spibaum und 
Fallen ggf. 
mitmessen

Die Persenninge sind mit einem Kragen versehen.
Am Mast und unter dem Baum erfolgt der Verschluss mit
Tenax-Knöpfen.
Der Baum wird beim Messen in einem Winkel von 90°zum
Mast eingestellt. Eine abweichende Baumstellung extra 
angeben (z.B.: 2° steigend oder 8 cm hängend).
Erforderlich Maßzugaben bzw. -korrekturen  werden 
in der Fertigung vorgenommen.
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*) nur bei Bedarf ausfüllen

Maße für die Anfertigung Ihrer Baumpersenning
Bitte Maßbogen vollständig ausgefüllt zurückgeben

Diekow  
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